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RONDOSTAT

Programovatel'na termostaticka hlavica Rondostat

Rozsah pouzitia

Programovatelnu hlavicu Rondostat je mozné pouzit
na vSetky bezné pouzivané radiatorové ventily napr.:
Honeywell, Heimeier, Danfoss (RA, RAV, RAVL), Junkers,

Landis&Staefa, Herz, atd.

Technické udaje:
Hiuénost:

Rozmery:
Pripojovaci zavit:
Druh regulacie:
Citlivost:

Regulac¢ny rozsah:

Tyzdenny program:

Najmensi ¢asovy interval:

Zakladny program
nastaveny z vyroby:

Batérie:

Zivotnost batérit:

max. 35 dB

f60x95 mm

M30x1,5 mm

Pl, (proporcionalno-integracny)
01°C

8az28°C

(nastavitelny po 0,5°C)

4 Casové Useky pre kazdy den
s moznostou individualneho
nastavenia kazdého dna v tyzdni

10 min

6 az 22 hod. - 21°C

22 az6 hod. - 16°C
2x1,5V, typ LR6 AA AM3,
alkalicko-magnetické

(nie su sucastou dodavky)
najmenej dve vykurovacie
sezony

Specifikacia produktu
Aplikacia
Programovatelna termostaticka hlavica Rondostat je ur¢ena
na automaticku regulaciu teploty miestnosti. Tato hlavica
riadi teplotu miestnosti otvaranim alebo zatvaranim
termostatického ventilu. Rondostat pracuje v dvoch
teplotnych Urovniach (komfortna a Usporna). Casovy
a teplotny program umoznuje znizit naklady na vykurovanie
az 0 30 % tym, Ze hlavica bude regulovat na komfortnu
teplotu v dobe, ked su uzivatelia doma a znizi na Uspornu
teplotu v ¢ase, ak sa uzivatelia nachadzaju mimo domov.

$pecialne viastnosti

¢ Reguluje teplotu miestnosti podla zadaného tyzdenného
programu, kazdy den nezavisle (max. 4 zmeny teploty
denne)

¢ Atraktivne moderné rieSenie Setriace energiu
a zvySujuce komfort vykurovania

* Vhodny esteticky doplnok interiéru

¢ Jednoduché ovladanie troma tlacidlami a jednou
otocnou objimkou

¢ Termostaticka hlavica sa po nasadeni automaticky
prispbsobi na pouzity typ ventilu

¢ Ruc¢ny a automaticky rezim

e Zakladny program prednastaveny z vyroby

¢ Napajanie: dve tuzkové batérie s Zivotnostou 2 roky,
upozornenie pri vybitych baterach

¢ Protimrazova ochrana

¢ Funkcia ,otvorené okno* - pri poklese teploty
0 1,5°C/min sa ventil uzavrie. Ventil sa opéat pootvori :
a) po 45 minutach vetrania (potom len temperuje),
b) po stupnuti teploty v miestnosti

e Automatické precvicenie ventilu raz tyzdenne
bez zasahu do programu

¢ Rucéna korekcia naprogramovane;j teploty bez zasahu
do programu

¢ Detska poistka - kombinaciou tlacidiel je mozné
zablokovat tlagidla hlavice

e Ventil je mozné:
a) trvale otvorit (,On" na displeji),
b) trvale zatvorit (,Off* na displeji)

¢ Jednoducha montaz na radiatorovy ventil

¢ Indikacia poruch na displeji

¢ Dvojro¢na zaru¢na doba



Programovatelna termostaticka hlavica Rondostat
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. Zobrazenie ¢asového rezimu na displeji
. Symbol komfortnej, Uspornej teploty, protimraz. ochrany
. Oznacenie pracovného rezimu
. Volba ru¢nej alebo automatickej prevadzky
. Volba komfortnej/Uspornej teploty
. Nastavenie ¢asového programu
Ovladacia objimka
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Funkcia Rondostatu

Rondostat pracuje s dvomi nastavitelnymi teplotami:

e Komfortna teplota napr. 21 °C (nastavené z vyroby)
 Usporn4 teplota napr. 16°C (nastavené z vyroby)

Rondostat automaticky udrzuje tieto dve teploty podla
nastaveného Casoveho programu.

* Interval komfortu-vykurovanie na komfortnu teplotu

¢ Interval Uspory-pokles na Uspornu teplotu

Komfortna teplota

Utimova teplota

Casovy program

Intervaly komfortnej a Uspornej teploty si dané ¢asovym
programom.

Funkcia ,,otvorené okno*

Ked otvorite okno a teplota rychlo poklesne, zavrie Rondostat
ventil radiatoru, aby usSetril energiu. Na displeji sa objavi
symbol ,OPEN*. Pokial teplota do 45 minut opat stupne,
otvori Rondostat tladidlo ¢. 6-vid obr. Pokial teplota nestlpne
po 45 minutach, Rondostat bude miestnost iba temperovat.

Ochrana proti vodnému kamenu

Kazdu nedelu dopoludnia automaticky otvori a zavrie ventil
a zabrani blokovaniu ventilu vodnym kameriom (symbol
AUTO Adap).

Protimrazova ochrana

Pri klesnuti teploty pod 6 ° C otvori ventil, pokial teplota
nestupne na 8°C, aby zabranil zamrznutiu vykurovacej
sUstavy.

Dal$ie moznosti nastavenia
Uzavretie ventilu
e Tlacidlom €. 4-vid obr. prepnete do manualneho rezimu

¢ Objimkou pootocte dolava pokial sa na displeji neobjavi
symbol ,OFF*. Ventil je uzatvoreny, protimrazovéa
ochrana je zapnuta.

Konstantna teplota bez ¢asoveho programu (napriklad
pocas dovolenky)

¢ Tlac¢idlom ¢&. 4-vid obr. prepnete do manualneho rezimu

¢ Objimkou nastavte poZzadovanu teplotu. Nastavena
teplota bude udrZovana tak dlho, az kym znovu
neprepnete do rezimu AUTO.

Mimo vykurovaciu sezénu
Pokial je vykurovanie v lete vypnuté a vy chcete Setrit
batérie:
¢ Tlac¢idlom ¢&. 4-vid obr. prepnete do manualneho rezimu
¢ Objimkou pootodte doprava, pokial sa na displeji
neobjavi symbol ,ON“. Ventil zostane otvoreny
a Rondostat odpociva.

Detska poistka
Proti zneuZitiu mozete Rondostat uzamknut:

e Stlac¢te naraz tlacidlo &. 4 a 5-vid obr. a podrzte ich
stlacené 2 sekundy. Na displeji sa objavi symbol ,block®.

¢ Rovnakou kombinéciou tlacidiel sa Rondostat odblokuije.

Vyrobok Obj. ¢.
Programovatelna termostatiska T7720A1007
hlavica s tyzdennym programom

Adapteér k ventilom Herz HR20-M28
(zavit M28)

Montaz na radiatorové ventily

Po demontazi pbvodnej hlavice je mozné namontovat
programovatelnu termostaticku hlavicu priamo, alebo
pomocou adaptéra (vid. tabulka)

Termostatické ventily Adaptér

Honeywell (Braukmann, MNG) nie je treba
Heimeier nie je treba
Junkers nie je treba
Landis&Steafa (Duodyr) nie je treba
Danfoss RA je prilozeny
Danfoss RAV je prilozeny
Danfoss RAVL je prilozeny

Herz - volitelné prislusenstvo (da sa objednat

samostatne)

Honeywell

Honeywell, spol. s r.o.

Mlynské nivy 73

P.O. Box 75, 820 07 Bratislava 27

tel.: 421 /2 /58247 400, fax: 421 /2 /582 47 415






HR 20 RONDOSTAT

Kezeldszervek és kijelzd
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1. Flitési vagy csokkentett idészak 6rakban

2. Fltési vagy csokkentett h6mérséklet vagy fagyvédelem

3. PROG gomb — idéprogram beallitas

4. Allit6 tarcsa — hémérséklet és idé allitas

5. if gomb — komfort és csokkentett hdmérsékletek
bealitasa

6. AUlS gomb — valtas automatikus és kézi mod kozott

ANU
7. Auto, Kézi vagy Programozas maéd

MANU

A Rondostat miikodése

Hémérsékletek és szabalyzasi idoszakok

A Rondostat kétféle hémérséklet szintet hasznal:

o Komfort h6mérséklet (gyari beallitas 21 °C)

o CsoOkkentett hémérséklet (gyari beallitas 16 °C)
Automatikus médban a Rondostat ezen értékek kozott valt, a
valtoztathato idéprogram alapjan:

o F(itési id6szak: flités komfort hdmérsékletre

o Csokkentett idészak: csokkentett h6mérséklet tartasa

1 1
I 2. futési 0
idészak

I I
I 1 fotesi !
I idgszak !

komfort hm. ---4 Lo 1 o
2. csokk.
idészak
csokkentett Y . S 3
hémérséklet T ':' ':' —I[
| | | |
1 ] I |
1. kapcs. pont 2. kapcs. pont 3. kapcs. pont 4. kapcs. pont
Id6program

A fltési és csokkentett idészakokat (a 2. flitési id6szak
opcionalis) a szabadon programozhat6 idéprogram hatarozza
meg. A gyari idéprogram a kovetkezd:

o F{itési idészak: 06:00 — 22:00,

o Csokkentett id6szak: 22:00 — 6:00.

A Rondostat beallitasa
Allité tarcsa
Hasznalja az allité tarcsat az aktualis helyiség hémérséklet

moddositasara az automata maéd kodvetkezd kapcsolasi
pontjaig.

KOMFORT ES CSOKKENTETT
HOMERSEKLETEK BEALLITASA

e Nyomja meg a if gombot.

o Allitsa be a komfort hémérsékletet az allité tarcsaval.

e Nyomjamega g§& gombot.

o Allitsa be a csdkkentett hdmérsékletet az allitd tarcsaval.

e Nyomjamega @& gombot a valtoztatasok
mentéséhez.

Tanacsok a miikodtetéshez

A Rondostat komfortos hasznalatahoz

o A beallitasok kényelmes elvégzéséhez vegye le a
miikodtetd egységet a szeleprél, a roégzit lemez felfelé
hdzasaval (megjelenik az E2 jelzés).

o CsUsztassa vissza a miikodtetd egységet a beallitasok
elvégzése utan. Forditsa vissza a rogzité lemezt (az E2
jelzés eltinik).

Eltévedt a programozas k6zben?

o Nyomja meg az ﬁ,ﬂ% gombot. A Rondostat az utolsé

beallitast nem veszi figyelembe és visszatér az Auto vagy
Kézi médba.

Idéprogram

Fiitési és csokkentett id6szakok
A Rondostat két fliggetlen idéprogrammal rendelkezik.
Vélaszthat heti vagy napi programot.
Heti program beéllitasa (minden nap azonos):
* Nyomja meg a PROG gombot. (PROG felirat).
o VValassza ki az allité tarcsaval az 1-7 pontot és nyomja
meg a PROG gombot.
o Adja meg az 1. kapcsolasi pontot az allité tarcsaval és
nyomja meg a PROG gombot.
¢ Adja meg a 2. kapcsolasi pontot az allité tarcsaval és
nyomja meg a PROG gombot.
o Ha sziikséges, allitsa be a 3. és 4. kapcsolasi pontot a 2.
fatési id6északhoz.
o Nyomja meg a PROG gombot a befejezéshez.
Napi program beallitasa (kiilonb6z6 napok):
A napok 1-t6l 7-ig szamozottak (hétfé-vasarnap).
* Nyomja meg a PROG gombot. (PROG felirat).
o Valassza ki az allité tarcsaval a kivant napot és nyomja
meg a PROG gombot.
* Adja meg a kapcsolasi pontokat a "Hetiprogram"-ban
leirtak szerint.
e Valassza ki a kovetkez6 napot, vagy zarja le a

rogramozast a gomb AUTO  megnyomasaval.
MANU

Kapcsolasi pontok torlése

Vegye figyelembe, hogy minden idészakot 2 kapcsolasi pont hataroz
meg.

Egy kapcsolasi pont térléséhez forgassa az allité tarcsata- - . - -
megjelenéséig, majd nyomja meg a a PROG gombot.

HU1H-0308 GE51R0605



HR 20 RONDOSTAT

A Rondostat midig figyel!
Ablak funkcio

Ha nyitott ablaknal a h6mérséklet er6sen csékken, a
Rondostat lezarja a radiator szelepet, fltési megtakaritas
céljabol. Megjelenik az OPER felirat.

Ha a hémérséklet ujra emelkedik, nem t6bb, mint 30 perccel
kés6bb, a Rondostat Ujra nyitja a szelepet. Lehetséges a
szelep nyitédsa korabban is, a PROG gomb megnyomasaval,
vagy az allité tarcsa megmozditasaval.

Szelep beragadasvédelem

Ha a szelep nem Kertlt teljes kinyitasra egy héten belll, a
Rondostat automatikusan révid idére kinyitja azt, hétféi
napokon, a beragadas megakadalyozasara. Megjelenik a
CYCL felirat.

Fagyvédelem

Ha a hémérséklet 4 °C ala csdkken, a Rondostat kinyitja a
radiator szelepet a hémérséklet 6 °C folé emeléséig, igy
meggatolva a radiator fagyasat.

Egyéb beallitasok
Allandé hémérséklet idéprogram nélkiil (szabadsag)

* Kapcsoljon Kézi modra az paT?® gomb megnyomasaval

(MANU felirat).

o Allitsa be a hémérsékletet a tarcsa segitéségével. Az
Auto mddra valé visszakapcsolasig ez a hdmérséklet
marad a beallitott érték.

Flités sziinet

Nyari id6szakban, ha kikapcsolta a fiitést, és nem szeretné a
Rondostat elemeit feleslegesen fogyasztani:
e Kapcsoljon Kézi médra az ﬁ,‘;{,% gomb megnyomasaval
e Forgassa az allité tarcsat az On jelzés megjelenéséig.
Ekkor a szelep nyitva marad és a Rondostat nem aktiv.
Gyerekzar

A Rondostat letilthat6 a helytelen hasznalat megel6zésére:

e Tartsa lenyomva az ﬁ'ﬂﬁ és PROG gombokat 3 mp-re.
Megjelenik a bloc felirat.

Ugyanezzel a kombinaciéval a gyerekzar feloldhato.

Szelep emelés beallitasa

A Rondostat a szelep emelés optimalis gyari beallitasaval
rendelkezik, a helyiség hémérséklet szabalyozashoz.

Teljes emelés mod
Ha a teljes szelepemelés szikséges, vagy a szelep nem zar

teljesen, valtson teljes emelés madra.

e Tartsa lenyomva a i? gombot és nyomja a mikodtetd
egységet a szelep illesztd felé, majd régzitse (megjelenik
a FULL felirat).

Gyari emelés mod

e Tartsa lenyomva a PROG gombot és nyomja a mikodtetd
egységet a szelep illesztd felé, majd rogzitse (megjelenik
a dEF felirat).

A radiator szelep elzasasa

. i AUTO .

e Kapcsoljon Kézi modra az manu gomb megnyomasaval.

e Forgassa az allito tarcsat 6ramutato jarasaval ellenté-
tesen, az OFF felirat megjelenéséig. A radiator szelep
lezart, a fagyvédelem aktiv.

Kimeriilt elemek

Ha a bAtt jelzés allanddan jelez, a szelep nyitva van.

Hibakeresés
Problémalkijelzé6 | Ok Megoldas
Radiator nem hiil le. Szelep nem zar Ellenérizze a

teljesen.

telepitést, ha
szikséges, valtson
teljes emelés modra.

bAtt jelzés villog

Alacsony elem

Cseréljen elemet.

feszlltség.
bAtt Nincs elem Azonnal cseréljen

feszultség. elemet.

E2 Mikodtetd egység Nyomja be a
nincs megfeleéen mikodtets egységet
felhelyezve. megfeleléen.

E3 A motor nem Ellenérizze a
mozdul. telepitést, tisztitsa

meg, ha sziikséges.

Vészmliikodtetés kimeriilt elemek esetén

o Lazitsa meg és tavolitsa el a mikddtetdé egységet.

o M{ikédtesse a radiator szelepet manualisan, a szelep
illeszt6 allito tarcsajaval.

Gyari beallitasok visszaallitasa

o VVegye ki az elemeket.

e Helyezze vissza az elemeket, mikézben mindharom
gombot nyomva tartja.

WEEE direktiva 2002/96/EC - Elektromos és
Elektronikus berendezések hulladéként

kezelése

A csomagolast és a termék sziikség esetén a megfeleld
gy(Ujtéhelyre adja le. A termék haztartasi hulladékba nem

helyezhetd. A terméket tlizbe dobni tilos.

Honeywell

Honeywell Szabalyozastechnikai Kft.
1139 Budapest, Petnehazy u. 2-4.
Telefon: (+36 1) 451 4300

Fax: (+36 1) 451 4343

http://europe.hbc.honeywell.com
http://www.honeywell.hu
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