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Reliable. Available. Now.  tracopower.com

1 až 240 Wattové série izolačných DC/DC 
modulov so zvýšenou účinnosťou a opti-
malizovaným tepelným manažmentom pre 
dosiahnutie kompaktného dizajnu.

       

• Magyarország: SOS electronic Kft., József Attila út 74. 3527 Miskolc, Tel: +36 46 501 393, Fax: +36 46 501 389, www.soselectronic.hu
• Szlovákia: SOS electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, 040 11 Košice, Tel: 055 786 04 15, Fax: 055 786 04 45, www.soselectronic.sk
• Csehország: SOS electronic, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, Tel: 543 42 71 11, Fax: 543 42 71 10, www.soselectronic.cz
• Németország: SOS electronic GmbH, Klaus-Conrad-Str. 1, 92242 Hirschau, Tel: +49 (0)9622 6091 690, fax: +49 (0)9622 6091 699, www.soselectronic.de
• Lengyelország: SOS electronic, ul. Tatarkiewicza 17, 92-753 Łódź, Tel.: +48 42 648 45 76, Fax: +48 42 648 45 76, www.soselectronic.pl
• Románia: SOS electronic, Arad, Calea Aurel Vlaicu, bloc Z32, scara B, ap. 10, cod 310365, tel.: +40 (0) 31 221 02 09, fax: +421 (0) 55 78 604 45
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Részletesebb információkat talál 
honlapunkon. Az elérési cím kiol-
vasható a QR kódból. 

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	nagyteljesítményű RF adó-vevő vezeték nélküli 
kommunikációhoz

2.	 	GMSK moduláció

3.	 	beépített, saját operációs rendszer

4.	 	nyílt felhasználás, C nyelven programozható

5.	 	maximális RF kimenet 12,5 mW

6.	 	több száz méteres hatótáv (nyílt terepen 600 m)

7.	 	nagyon alacsony fogyasztás

8.	 	6 db I/O láb

9.	 	támogatja a MESH hálózatokat, az IQMESH az 
OS-ben implementálva

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	komplett, miniatűr beágyazott készülék-szerver

2.	 	IEEE802.11 b/g/n (2,4GHz), WPS 2.0

3.	 	alacsony teljesítményfelvétel (6µA készenlétben)

4.	 	egyidejű szoft AP és kliens mód

5.	 	egyszerű kommunikáció tabletekkel és 
okostelefonokkal

6.	 	kettős soros port (legfeljebb 921 kbps)

7.	 	3,3V-os interfész (5V toleráns)

8.	 	SPI (legfeljebb 20MHz órajellel)

9.	 	USB 2.0 Full Speed, 8GPIO

10.	 szükségtelenné teszi a költséges szoftver- és firmware   
 fejlesztést

11.	 mérete mindössze 24 x 16,5 x 7,4 mm

12.	 256 bites AES titkosítás

13.	 ipari működési hőmérséklettartomány -40 - +85°C

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
174852 XPCW1003100B xPico Wi-Fi-IEEE 802.11 b/g/n w On module Antenna 32,00€
196737 XPCW1003100K xPico Wi-Fi-IEEE 802.11 b/g/n w On module Antenna Evaluation Kit 111,00€

Részletesebb információkat talál honla-
punkon. Az elérési cím kiolvasható a QR 
kódból. 
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Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
179290 TSR1-2433SM DC/DC modul 4,75-36VDC/3,3VDC/1A 6,20€
179293 TSR1-24120SM DC/DC modul 15-36VDC/12VDC/1A 6,20€

sosnews sosnews

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Akár 96% -os hatásfok

2.	 	Beépített szűrő kondenzátorok

3.	 	rövidzárlat védelem

4.	 	Kiváló vonal / terhelés szabályozása

5.	 	Alacsony készenléti áram

Részletesebb információ-
kat talál honlapunkon. Az 
elérési cím kiolvasható a 
QR kódból. 

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	hagyományos terhelés (EL sorozat), helyreállítási (recovery) 
funkcióval ellátva

2.	 	400W - 10,5kW teljesítmény, a rendszerek esetében akár 300kW

3.	 	analóg vagy digitális interfész távvezérlés

4.	 	interfész-kialakítás a felhasználónál

5.	 	üzemmódok: CV, CI, CP, CR, akkumulátor tesztelés, MPPT (PV) 
szimuláció

Részletesebb információkat talál 
honlapunkon. Az elérési cím kiol-
vasható a QR kódból. 
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Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Kész RFID megoldás

2.	 	Új változat továbbfejlesztett körű működési feszültség (2,8-5V)

3.	 	EM4001 64 bites RFID tag

4.	 	Legfeljebb 9600 bps TTL és RS232 kimenettel

5.	 	Nagyon egyszerű használat

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Nagy teljesítményű RF modulok több száz méteres hatótávolsággal

2.	 	Támogatja az FSK, GFSK, MSK, GMSK egy OOK moduláció

3.	 	Magas érzékenység -148 dBm

4.	 	Széles konfigurációs lehetőségek az optimális sebesség és a 
megbízható átvitel elérése érdekében

Részletesebb informá-
ciókat talál honlapun-
kon. Az elérési cím kiol-
vasható a QR kódból. 

Részletesebb információ-
kat talál honlapunkon. Az 
elérési cím kiolvasható a 
QR kódból. 

Előnyök / Jellemzők:

1.	 20A/600Vac

2.	 számos változatot mely tartalmazza a panelre szereletet 
valamint a vezeték-PCB típust is.

3.	 anyag változat (105 °C, 155 °C és 750 °C izzó vezeték)

4.	 22-12 vezeték AWG részére (0,34-3,3mm2)

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Kész keretek a 4D systemtől

2.	 	ABS-ből készült

3.	 	Sárgaréz hüvelyek

4.	 	Beleértve az M2 csavarokat alátéteket és rugókat

Részletesebb infor-
mációkat talál hon-
lapunkon. Az elérési 
cím kiolvasható a 
QR kódból. 

Részletesebb infor-
mációkat talál hon-
lapunkon. Az elérési 
cím kiolvasható a QR 
kódból. 

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
177870 1-1971771-2 Power Triple Lock Connector System 1x2P P6mm 0,30€
177873 1-1971771-4 Power Triple Lock Connector System 1x4P P6mm 0,30€
177877 1-1971773-2 Power Triple Lock Connector System 1x2P P6mm 0,16€
177892 1-1971773-7 Power Triple Lock Connector System 1x5P P6mm 0,25€

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
178438 RF-EVB_RFMXX Test board pair for RFMxx modules 35,00€
178439 RFDK_RFMXX Development and test board pair for RFMxx 99,00€
180936 RFM95W-868- S2 LoRa 868MHz transceiver module +20dB 13,00€

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
142011 ID 20 LA RFID olvasó modul antennával ,125kHz 2,8VDC 16+cm 27,80€
145498 ID 12 LA RFID olvasó modul antennával ,125kHz Manch. 64bit 12+cm 2,8VDC 23,80€
185859 ID 3LA + ANT RFID olvasó mod.+ külsö ant.,125kHz Manchester 64bit 16,90€

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
155249 SMA-13LV-S Mounting bezel for uLCD-43PT White 12,50€
155250 SMA-13LV-P7,5 Mounting bezel for uLCD-32PTU Black 12,90€
185339 SMA-13LV-P10 Mounting bezel for uLCD-70DT Black 20,60€
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Előnyök / Jellemzők:

1.	 	új, továbbfejlesztett generáció

2.	 	kiváló megbízhatóság és hosszú távú stabilitás

3.	 	széles tápfeszültség tartomány (2,4 – 5,5 V)

4.	 	extrém alacsony fogyasztás

5.	 	nagyfokú ellenállás a külső zavarokkal szemben (EMI/EMC)

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Széleskörben használt csatlakozók vezérlésekhez 
tápellátáshoz és ipari automatizáláshoz.

2.	 	2,3 vagy 4 érintkező +PE

3.	 	16A/250VAC , legfeljebb 1,5mm2 vezetékekhez

4.	 	merev PA test beépített tömszelencével

5.	 	törésgátló vagy törésgátló nélküli verziók (kábel kihúzás 
ellen)

Részletesebb információkat talál hon-
lapunkon. Az elérési cím kiolvasható a 
QR kódból. 

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Kivételes, akár 50%-os kedvezmény iskoláknak

2.	 	Első osztályú készülékek iskolák valamint az ipar számára

3.	 	Wifi és Bluetooth kapcsolat segítségével (E60) lehetőség van, hogy 
bemutassa a mérést (video) egy egész csoport/osztály számára.

Részletesebb infor-
mációkat talál hon-
lapunkon. Az elérési 
cím kiolvasható a 
QR kódból.

Részletesebb informá-
ciókat talál honla-
punkon. Az elérési 
cím kiolvasható a QR 
kódból. 

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Integrált szilikon gumi tömítés

2.	 	Három méretben, két színben

3.	 	Lágyabb oldalmarkolatok RAL7012 
szürkeszínben

4.	 	Fekete rozsdamentes acél csavarokkal.

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
186882 1553WBBK Műszerdoboz ABS 117x79x25mm fekete IP65 12,30€
186883 1553WCBK Műszerdoboz ABS 117x79x32mm fekete IP65 12,00€
186885 1553WDBK Műszerdoboz ABS 147x89x25mm fekete IP65 12,20€

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
50810 STAK 20 grey Ipari lengő csatlakozó 2P+PE, IP54 5,00€
51122 STAKEI 3 N grey  Ipari csatlakozó panelra 3P+PE, IP54 3,90€

187012 SET STAx3 Set of STAS 3 N + STASI 3 + STAK 3N 6,60€

Részletesebb információkat talál 
honlapunkon. Az elérési cím kiol-
vasható a QR kódból. 
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Előnyök / Jellemzők:

1.	 	fűtésvezérlés

2.	 	mozgás vezérlés

3.	 	gyógyászati berendezések

4.	 	intelligens épületek

5.	 	szél- és napenergia

Részletesebb információ-
kat talál honlapunkon. 
Az elérési cím kiolvasható 
a QR kódból. 

Részletesebb információkat talál 
honlapunkon. Az elérési cím 
kiolvasható a QR kódból. 

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	iskolák, laboratóriumok és tanfolyamok

2.	 	tesztelés és szervizelés

3.	 	elektronikai termelés

4.	 4.	elektromechanikai és mechanikai 
alkatrészek gyártása

Részletesebb infor-
mációkat talál hon-
lapunkon. Az elérési 
cím kiolvasható a QR 
kódból. 

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
125837 AP-MSD01GISI-T Industrial microSD card 1GB SD2.0 SLC,-40°C+85° 19,40€
125838 AP-MSD02GIDI-T  Industrial microSD card 2GB SD2.0 SLC,-40°C+85° 45,30€
127788 AM530 Super speed USB3.0 Multi-slots Card Reader max. 5Gbps 25,90€

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
121623 MP240D4 PCB SIP SSR 280VAC/4A, 3-32VDC, ZC 20,60€
178749 CX380D5 PCB SIP SSR 530Vac/5A, 3-15Vdc,ZC 16,40€
181932 ASO242 SSR PCB Mini-SIP 280V/2A,4-10VDC,ZC 13,10€

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Csúcsminőségű nyomógombok megbízható 
működéssel (működtetéssel)

2.	 	Széles választék a különböző sapkák és 
kombinációk terén

3.	 	Háttérvilágításra különböző változatok.

4.	 	Lehetőség van akár saját LED használatára 
háttérvilágításhoz.	

5.	 THT és SMT változatokban is kapható.

6.	 	Különböző működető erővel elérhető változatok. 
(2/3,5/ 6N,…)

Részletesebb információkat talál honlapunkon. Az 
elérési cím kiolvasható a QR kódból. 

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
141909 5GSH935NCNO Multimec nyomógomb NCNO SMD 10x10mm 3,5N 0,96€
141914 5GTH935NCNO Multimec nyomógomb NCNO nyákba 10x10mm 3,5N 0,96€
141916 5GTH965NCNO Multimec nyomógomb NCNO nyákba 10x10mm 6,5N 0,82€
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Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Stabil és biztonságos MCU 
köszönhetően HW TCP / IP

2.	 	Belső 128KB flash, 16k RAM

3.	 	3xUART, 2xSPI, 2xI2C

4.	 	64TQFP tokozás

Részletesebb információ-
kat talál honlapunkon. Az 
elérési cím kiolvasható a 
QR kódból. 

Részletesebb információkat talál hon-
lapunkon. Az elérési cím kiolvasható a 
QR kódból. 

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	automatikus kikapcsolás  integrált pontos időzítés segitségével, 4s - 71 h 
(auto-off)

2.	 	automatikus kikapcsolás egy impulzussal (remote-off)Háttérvilágításra 
különböző változatok.

3.	 	kapcsolati távolság> = 3mm

4.	 	galvanikus leválasztás - fokozott biztonság és nulla energiafogyasztás

5.	 	a kis DC jeleket és tápegység akár 10 (4) A / 250V

Részletesebb 
információkat 
talál honlapunkon. 
Az elérési cím 
kiolvasható a QR 

Részletesebb információ-
kat talál honlapunkon. Az 
elérési cím kiolvasható a 
QR kódból.

Előnyök / Jellemzők:

1.	 	Első osztályú programozható tápegységek

2.	 	Kiválóan alkalmas készülékek “burn-in” 
tesztelésére	

3.	 Tetszőleges függvények generálhatóak

4.	 	RS232/485. USB, LAN, GPIB ... 
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Előnyök / Jellemzők:

1.	 	detekční rozsah 2-30mm (v závislosti na typu)

2.	 	prach, dým, voda nebo olej neovlivňují detekci

3.	 	IP 67 (IEC60529), IP69k (DIN 40050 part 9)

4.	 	odolné vibracím a elektromagnetickému rušení

Részletesebb informá-
ciókat talál honla-
punkon. Az elérési 
cím kiolvasható a QR 
kódból. 

Rakt. Sz. Típus Leírás Tájékoztató ár
180777 GF80251B1-AE9 Ventillátor 80x25 12VDC 3,96W 101,9m3/h IP68 golyós csap. 27,20€
191005 GE80252B1-AE9 Ventillátor 80x25 24VDC 4,8W 101,9m3/h IP68 golyós csap. 31,10€

Részletesebb információ-
kat talál honlapunkon. Az 
elérési cím kiolvasható a 
QR kódból. 
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1553

1553T 1599 Tablet 1593 Pi and Arduino

1550Z / 1590Z IP66

1590 TRP-STP

1550 / 1590 1554 / 1555 IP66

1591 / 1591XX 1455 1551Ritec

Standard and modifi ed aluminium, metal and plastic enclosures


